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Elektrische Schlammtauchpumpe
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50 Hz Solid 12 : 0.8 —]
Druckanschlussdurchmesser 27 1 /
Motorleistung P, [W] 900 0.87 0.6 [50hz
Max. Leistungsaufname P, [W] 1200 0.6
Drehzahl der Welle [U/min] 2800 0.4 0.4
Nennstrom bei 115V 1A ’ 0.2
i 0.2 '
Nennstrom bei 230V 52A
Freier Durchgang 38 mm 0- 0
Abmessungen A / B / C 510 /200 / 280 mm 0 1 2 3 4 5 6 7 QWU/s)
Sewient 17k 0 100 200 300 400 (Vmin)
1S0 9906/A
Pumpentyp Wellendichtungen
Einphasig Doppeltem Gleitring in einer Olkammer

Klassifizierung
Elektrische Schmutzwasser-Tauchpumpe
Schutzart: IP68

Elektromotor

Einphasig: Kurzschlusslaufermotor mit Start- (50Hz) und
Betriebskondensator

Isolationsklasse: F (IEC 85)

Motorschutz
Einphasig: Temperaturwachter mit Thermofihlern im Stator 6ffnen bei
135°C

Gummischlauchleitung
Einphasig: 3GTmm2, 10 m

Glltigkeitsgrenzen

Max. Eintauchtiefe: 10 m

Max. Temperatur der Flussigkeit: 40 °C
pH Wert der FlUssigkeit: 5 - 8

Max. Dichte der Flussigkeit: 1100 kg/m3

Werkstoff - untere Dichtung: Siliziumkarbid - Siliziumkarbid
Werkstoff - obere Dichtung: Kohlenstoff - Keramik

Lager
Kugellager mit C3 Abstand

Druckanschliisse
2”7, Schlauch, BSP oder NPSM

Werkstoffe

Pumpenkopf: Aluminium
Aussengehause: Aluminium
Motorgehause: Aluminium
Motorwelle: Edelstahl
Laufrad: Polyurethan
Pumpengehause: Polyurethan
Schrauben/Muttern: Edelstahl

Zubehor
Schwimmerschalter
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